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ScaleAQ er en ledende global teknologileverandgr som leverer og produserer
komplette anlegg til oppdrettskunder i mer enn 40 land. Selskapet har ca. 900
ansatte og kontorer i Norge, Skottland, Polen, Island, Chile, Canada, Tasmania og
Vietnam. Gjennom gkt fokus pa baerekraft, biologi, produktutvikling og digitalise-
ring har ScaleAQ tatt en tydelig rolle for a sikre at utvikling av teknologi skjer pa
biologien og miljget sine premisser. Det gjgr vi ved a produsere og levere tekno-
logi, infrastruktur og tjenester pa en solid, beerekraftig og innovativ mate.




Ensilering J

ScaleAQ har levert systemer for handtering av dedfisk siden 1992.
Systemene kan leveres som standardmodeller eller tilpasset kun-
denes behov. Vi tilbyr komplette mottaksanleggssystemer med
sertifiserte innsamlingscontainere, kverner og lagertank, syredose-
ringsanlegg og systemer for oppsamling av dgdfisk.

Hvordan ramaterialet blir behandlet er kritisk for den videre verdi-
en av ensilasje. Vi i ScaleAQ jobber derfor dedikert med utvikling,
produsering, levering og installering av komplette dgdfiskhand-
teringsanlegg i alle stgrrelser. Fra landbaserte fiskeoppdrettere til
sterre havgaende oppdrettsinstallasjoner, slakterianlegg, prosess-
anlegg og fiskefartgy. Dadfiskutstyr levert fra ScaleAQ er enkelt &
bruke og varer ar etter ar.

Solid

Vedlikehold

Levetid

Ensileringsproduktene fra ScaleAQ er basert Gjennom bevisste materialvalg og Mange av de samme faktorene som
pd slitesterke og solide lesninger. Giennom gjennomtenkt design minimerer vi gir ensileringsutstyret vdrt et et lavt
flere Gr med optimaliseringer star vi i dag vedlikeholdet pd utstyret. vedlikehold gir ogsa utstyret vdrt

igjien med gode og gjennomprgvde lgsninger lang levetid.

i alle ledd.

- e i iy = P | P 5 5 e L |
e e o i o e i | S,
o = - e s - — |_ - = i < - it =0 -
e - e e, M -, L .. W . k e PR e P I. e 2.
ien =, - o - e _ > = [ s
- M- - -
- o . - - . v i L S
...h - L i - .ﬂ-.h' i o - :
= AR I gL 1 s - - =
- — e = e ol 3 aill . P '-_r.-,. JI et
x e
sy — et



Ensilasje

Ensilasje kan veere mange forskjellige

ting, men vi skal i denne framstillingen
kun befatte oss med begrepet fiskeen-
silasje, som betyr at ensilasjen er laget
av fisk og fiskerastoff.

Ensilasje vil derfor veere fisk eller deler av fisk
som er blandet med et konserveringsmiddel,
slik at blandinga er lagringsstabil over lengre
tid. Som konserveringsmiddel brukes vanligvis
en syre som bringer pH (surhetsgraden) i
blandingen ned til et niva der bakterieveksten
i fiskemassen stopper.

Nar forholdene er riktige, dvs. temperatur
over 5 °C og en pH pa mellom 3,5 og 4,5 vil
fiskemassen begynne a brytes ned. Dette
skjer hurtigere ved hgyere temperaturer opp
til 40 °C. Denne prosessen kalles hydrolyse.
Enzymene bryter ned muskelvevet, og vi far
en flytende masse.

Samtidig blir det benyttet et annet ord for
den samme prosessen, autolyse. Dette er et

annet ord for samme prosessen, med forteller
hvordan prosessen forlgper, nemlig autom-
atisk (“auto’lyse). | det etterfglgende vil vi
konsekvent benytte ordet autolyse for det vi
snakker om her, nemlig nedbryting av fiskeav-
fall ved hjelp enzymer som finnes i massen,
ved riktig pH og riktig temperatur.

Hvorfor lagrer vi ensilasje?

Dadfisk er et lett bedervelig rastoff som taler
lite lagring uten at det er konservert. Avhengig
av hvordan dgdfisken blir ensilert kan den blir
solgt som resurs eller betalt for som spesiala-
vfall.

Dersom en ikke klarer & ensilere dgdfisk pa en
optimal mate kan en risikere at all ensilasjen
ma destrueres som spesialavfall. Dette kan
veere dyrt i motsetning til & levere en ensilasje
av god kvalitet.

Darlig ensilasje blir sett pa som et biprodukt,

mens god ensilasje blir sett pa som en ressurs.

Her er det penger a spare for oppdretteren.

Hva blir ensilasjen brukt til?

Ferdig produsert ensilasje blir kategoris- 6ﬁﬂ '
ert i ulike kategorier. Fra ratten ensilasje
som ma destrueres til hudprodukter.
Over ser en noen av produktene ensi-
lasje i ulike kategorier kan brukes til.

Dadfisk Ensilasje

Hvordan lager vi ensilasje?

Nar vi skal lage ensilasje ma vi ha fisk eller fiskeavfall, syre for konserver-

ing og utstyr for & blande og kverne dette sammen til en homogen masse.

Videre ma vi pase at alle deler av den produserte ensilasjen har et syre-
innhold som holder pH pa et niva der massen er stabil.

Dette oppnar vi ved 4 tilsette riktig mengde syre til fisken og kverne/
blande dette sammen til en homogen masse. Vi ma huske at store meng-
der bein vil gi en stigning i pH etter hvert som syra trekker inn i beinmas-
sen. Bein, eller kalsium-forbindelser som beina bestar av, vil ngytralisere
syra inntil all bufferkapasitet i beinmassen er brukt opp. Lengden pa den
perioden pH stiger vil veere avhengig av hvor fint massen er kvernet, hvor
mye bein massen inneholder og hvilken temperatur massen har.

Dersom pH stiger til ett visst niva, over 4,5 for maursyre, vil ensilasjen
begynne a ratne. Vi har da brukt for lite syre. Tilsetter vi derimot for mye
syre, vil dette ga ut over gkonomien.

Pumper vi massen til lagertanker, ma vi kontrollere pH i lagertanken slik at
ensilasjen ikke begynner a ratne. pH ma holdes pa riktig niva i forhold til
den syra som brukes.

Det er enkelt & kontrollere pH-verdien. Dette gjgres med et egnet lakmus-
papir eller med et handinstrument.

Hudprodukter = Husdyrfor
og pelsdyrfor

R Y B

Gjodsel Biodrivstoff

Kvalitetssjekk

Kvalitetssjekken av ensilas-
jen blir gjort pa produksjon-
sanleggene for ensilasje.
De tre beste tipsene for &
oppna hgyest mulig kvalitet
pa ensilasjen er som falger:

Innhent dgdfisk minst en
gang om dagen, slik far en
alltid ferskest mulig fisk.

Kvern aldri fisk som har
startet a ratne inn i ensilasje
av god kvalitet.

Hold alltid pH-nivaet lavt for
a unnga at ensilasjen ratner.




Tippcontainer
for dadfisk

Kan lgftes/tippes med bade truck og lgftestropper
Med |as, for a sikre mot tipping under Iaft
Forenkler flytting av dadfisk

ScaleAQ tippcontainer for dgd fisk er tilgjengelig
som 580l beholder, med og uten lokk. Behold-
eren er laget av sjgvannsbestandig aluminium.
Den rustfrie stalbgylen er installert for lgft og
tipping. Laft og tipp av beholderen skjer ved
hjelp av en gaffeltruck eller lgftestropp. Behol-
deren har en |as montert for & hindre at behol-
deren tipper under lgfting. Alle tippcontainere
fra ScaleAQ leveres med Igftesertifikat. Tippcon-
tainere kan ogsa utformes etter kundegnsker.

Spesifikasjoner

Kapasitet 5801

Lokk Med eller uten lokk
Materiale container = Sjgvannbestandig aluminium
Materiale bayle Rustfritt stal

Sertifikat Utstedt av EIVA SAFEX

Opsjoner Kan bygges pé kundegnsker — tilkoblingsmuligheter kvern eller lignende




Kartipper for 1000l fiskekar. Med et

unikt lasesystem som laser karet
automatisk i det tipperen begynner 3
Igfte karet.

ScaleAQ sin kartipper finnes i to
. varianter. En for kar som lgftes pa

tipperen med truck eller kran og en

Ka rtl p p e r for kar som Igftes pa tipperen med
jekketralle. Begge kartipperene kan
leveres med hydraulikkaggregat,
hydraulisk sylinder for tilkobling til
eksisterende hydraulikksystem eller

+  Automatisk lasesystem mulighet for tipp ved hjelp av ekstern

. Tilpasset kran, truck eller jekketralle kran eller annet lgfteutstyr.

- Produsert i rustfritt stal Kartipperen kan med enkelhet settes
opp i system med ScaleAQ sin
grovkvern eller kverntanker.

:: B
Dimensjoner

\ ik e : - X —_— Modell for truck og kran Modell for pallejekk
\ < .IWH“--..,‘ S ., & ; A 1600 mm A 1600 mm
' o T i J B 1750 mm B 1750 mm
] ' C 1900 mm C 1900 mm
Hoyde for tipping 1420 mm Hgyde for tipping 1090 mm
? <5 N : al ; £ Y - b Spesifikasjoner
« . 3 o e | y Motor AW — 230V/400V

Hydraulisk sylinder HM-80/50-600 — metallisert og malt
’ _ i V4 Hydraulisk aggregat (tilvalg) 140 bar, 10 oljetank, malt/plast
: . - P / Kapasitet 10001 kar
; - - 2 Materiale rammeverk Rustfritt stal

— 5 ! -': Elektrisk styreskap Knapper opp/ned

=



Andre tippe-
arrangement

Sikker tipping av kar, containere eller andre enheter
Bedre HMS
Mindre gris gir bedre biosikkerhet

ScaleAQ tilbyr en rekke ulike systemer hvor alle kan tilpasses med tippearrange-
ment. Kombinasjoner av ulikt utstyr, ulike kar eller lignende lar seg som oftest gjgre.
Pa bildene under kan en se noen av variasjonen vi har levert til ulike kunder.

Tilpasninger mot Tippearrangement for
eksisterende betongfidte tippcontainer mot kverntank

Tippearrangement for tippcontainer mot grovkverner

Tilpasset kartipper for fiskekar og tippcontainer
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Grovkvern DFC-20

- Kapasitet pa 20 tonn per time
. Handterer alle starrelser fisk

- Konstruksjon i rustfritt stal

:

._ e\

Krokformede kniver gir maksimal kapasitet

Grovkvernen DFC-20 er den mest effektive grovkvernen pa markedet i dag. Med en
kapasitet pa 20 tonn dgdfisk per time stiller den i egen klasse. Den handterer alle
fiskestarrelser og kan multiplisere kapasiteten pa ditt eksisterende ensilasjesystem.
Kvernen har totalt 28 kniver pa to aksler. Den unike utformingen og diameteren pa
300 mm per kniv sikrer et optimalt grep - selv pa stor fisk. Knivene er 20 mm brede
og er produsert i rustfritt stal for a sikre holdbarhet, selv under de rgffeste forhold.

Grovkvern fra ScaleAQ er designet for kverning av dgdfisk og andre typer fiskeav-
fall. Knivene er utformet for & handtere stgrre fisker uten & ga pa kompromiss med
kapasiteten. Ved a plassere grovkvernen pa toppen av eksisterende kverntank, kan
du oppna en kraftig kapasitetsgkning av hele ensilagesystemet. Syredosering skjer
som vanlig i prosesstank utenom grovkvernen.

Syre blir tilsatt direkte i tanken, enten fra en boks eller fra et syredoseringssys-
tem. Husk & kontrollere og justere PH-nivaene i kverntanken fgr overfgring til
lagringstank.

Dimensjoner

Spesifikasjoner
Motor 7,5w/400V

Trakt 1000L med todelt luke

Innvendige flens- 597 x 540 mm
dimensjoner underside

Ytre flensdimensjoner 697 x 640 mm
underside

Kapasitet Estimert 20t/ time
Kniver Rustfritt stal

Ramme Rustfritt stal




Mobil grovkvern
DFC-20

. Mobilt kvernesystem for flate, bat og land
. Fiskestarrelse pavirker ikke kapasiteten pa opp mot 20 tonn per time

«  Konstruksjon i rustfritt stal Med en kapasitet pa opp mot 20 tonn dgdfisk per time stiller den mobil grovkvernen
i egen klasse. Den handterer alle fiskestgrrelser og kan gke kapasiteten pa ditt
eksisterende ensilasjesystem. Fisk lastes i trakten pa grovkvernen. Den kvernede
massen faller ned i traken pa rammeverket og blir pumpet videre gjennom Del-
ta-pumpe. Fleksibel slange kan med enkelhet kobles pa flensen pa Delta-pumpen.
Cam-lock tilkoblinger kan leveres som opsjon. Systemet kan med enkelhet Igftes
med stropper eller truck.

Systemet bestar av ScaleAQ sin DFC-20 Grovkvern, Delta-pumpe og rustfri ramme
med trakt og justerbare ben.

Spesifikasjoner

Motor 7,5kw/400V (Grovkvern)
5,5kW (Delta pumpe)

- o -~ Trakt 1000L med todelt luke
\ g ; Materiale Rustfritt stal

\ ;] l Kapasitet Estimert til oppunder 20t/ time

Fiskestgrrelse Smolt til stamfisk

Total vekt 720 kg
Tilkobling til utlgp fra systemet DN80




Dadfiskkvern

. Hygienisk og effektiv produksjon av ensilasje
. Hoy palitelighet og levetid

. Standard tanker, men ogsa modulbaserte kundetilpasninger

ScaleAQ dgdfiskkvern er konstruert for kverning av dgdfisk og annen type fiskeavfall.
Kverntankene kan leveres med neddykket kvernpumpe eller tgrrstilt kvernpumpe. Fisk
kvernes enten med grovkvern opp i kverntanken eller direkte i kverntanken. Syredosering
skjer direkte i kverntanken fgr ferdig kvernet ensilasje blir pumpet over i lagertank.

pdd

Neddykkede kvernpumper

Neddykket kvernpumpe er den mest brukte pumpen i ScaleAQ sine kverntanker.

Kuttesystemet pd pumpen bestar av spesielt herdet Igpehjul og kutte/bunnplate.
Kutteplaten har 8 stk. kuttelommer som virker som kniver. Ved resirkulering i
«dagtanken» vil avfallet/fisken bli til farse. Kuttefrekvensen er hele 8000 ganger

pr. minutt. Pumpen har relativt lavt turtall og kraftig dreiemoment. Selve lgpehjulet
er utformet med en skru-ende som drar avfallet inn i pumpen. Ved en eventuell
tilstopping/ kiling under kverneprosessen, kan en reversere pumpen ved 3 benytte
vendebryter pa styreskapet. Dette vil lzse opp blokkeringer effektivt.

Til vare ulike kverntanker leverer vi et vidt spekter av ulike neddykkede kvernpump-
er, med 2 kW som den minste og 13,5 kW som den starste. Ved & benytte ned-
dykkede pumper vil all tilfgrt energi bli utnyttet i ensilasjeproduksjonen. Den tilfgrte
varmen gker produksjonskapasiteten og muliggjgr produksjon om vinteren eller i
kaldere klima.

Torrstilte kvernpumper

Spesifikasjoner
Vi Ieverer ogga tarrstilte kvernpump- . Storrelse fisk
er og sirkulasjonspumper. Dette er

pumpemodeller som har kommet mer F-3085LT 2kW 0-100¢g

og mer de siste arene. Med mulighet F-3102LT 3,1kW 0-200g

for p'umpe service uFen bemerkelses- F-3127LT 5,9kW 0-2000 g
verd|°ge.mengder gris er dette F-3152LT 135K 0-10000 g
forstaelig.

ScaleAQ leverer tarrstilte kvern-
pumper fra leverandgrern Mapex. Vi
har lang og god erfaring med denne
leverandgren.

Pumpene som kan leveres varierer i
stgrrelser fra 7,5kW opp til 18kW, med
og uten kniv.




Sekundaer sikring for IBS containere. Sikringscontaineren er ogsa utstyrt med strop-
pfeste for festing til dekk, og utsparinger til gaffeltruck. Sikringscontaineren er laget
av rotasjonsstgpt polyetylen som er et korrosjonsbestandig og kjemisk motstands-

dyktig materiale. Sikringscontaineren er laget med forsterkende ribber som gjgr den

Syresikringscontainer

IBC-container

I I l e d p u I I I p e Det finnes en rekke ulike IBC-containere pa markedet. Forsikre dem om at sikrings-

containeren passer til dine IBC-containere og omvendt. Pase da spesielt at hgyden
pa IBC-containerene som skal opp i sikringscontainern ikke overskrider 1100mm.
Pase ogsa at flensmalet pa «sugergret» passer dpningen pa IBC-container. Det kan

. . . o0gsa veere hensiktsmessig at pallen pa IBC-containeren passer ned i sporene i
. Korrosjonsbestandig materiale bunnen av tanken.

. Lav vekt — bare 80kg

Mulighet for G Idse av containeren
med hengelds

Spesifikasjoner

Utvendige dimensjoner 1,53 % 1,53 x1,68m
Materiale Rotasjonsstapt polyetylen

Lokk Hengslet og lasbart



Sammen med var samarbeidspartner Bush Vakuumteknikk kan vi tilby komplette
dedfiskhandteringssystemer for landbaserte anlegg. Dette innebaerer transportsys-
tem fra karniva eller avdelingsniva tilbake til dedikert ensilasjeomrade med kvern-

L a n d b a S e rte lgsninger, syredosering og lagertanklgsninger for ferdig ensilasje.
l@sninger

Sikrer HMS pa anlegget
Okt biosikkerhet gjennom lukket rgrsystem
Effektivt system
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Dedikert ensilasjeomrdde med syklon for oppsamling av dedfisk fra vakuumanlegget,
kverntank for finkverning av fisken, syredoseringssystemer for konservering av ensilasjen
og lagertank Igsninger for lagring av ferdig ensilasje. Alle systemer tilpasses hvert enkelt
anlegg med tanke pG anleggstarrelse, krav fra kunde, logistikk, med mer.

25




Kundetilpassede
l@sninger

ScaleAQ har opp gjennom tidene levert en rekke ulike kundetilpassede
lzsninger basert pa produktene over. Dette er tilpassede Igsninger utviklet
basert pa flere tiars erfaring og kunnskap. Det er her snakk om alt fra til-
passninger pa eksisterende produkt til nye inovative totalsystemer. Gjen-
nom illustrasjonene og bildene under kan en fa en smakebit pa hva vi er i
stand til & levere. Vi strekker oss langt for a gjgre kunden forngyd.

Oppgraderinger av eksisterende ensilasjeanlegg

Vi i ScaleAQ tilbyr en rekke ulike muligheter for oppgraderinger av eksis-
terende ensilasjeanlegg. Utskiftninger av eksisterende system, oppgrade-
ring av eksisterende system for bedre kapasitet, pabygg pa eksisterende
system for gkt lagerkapasitet eller lignende. Uavhengig av eksisterende
installasjon tilpasser vi systemer basert pa produktene vist til i denne bros-
jyren. Vi gjer tilpassninger pa alle eksisterende installasjoner uavhengig av
flateleverandgr. Under kan en se tilpasninger prosjektert for ulike kunder.

Utskiftning av eksisterende system

Ny syresikringstank
Ny kverntank tilpasset plattform pa flate og eksisterende lagertanksystem

Oppgradering av eksisterende kverntank pa betongflate

Grovkvern fra ScaleAQ tilpasses eksisterende
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Mobilt kvernanlegg med stor kapasitet

Anlegget bestar av 2x10 m3 kverntanker med 2 stk 13,5kW neddykkede kvernpump-
er i hver tank. | tillegg er var egenutviklede DFC20 grovkvern montert pa toppen av
den ene kverntanken med tilhgrende platform for personell. DFC grovkvernen har
en kvernkapasitet pa hele 20 tonn/time.

3,5 m3 kverntank med tgrrstilt kvernpumpe

3,5 m3 kverntank i rustfritt stdl med standard luke, dreneringsport, terrstilt 7,5kW
kvernpumpe, starteskap og rgropplegg med ventiler og Cam-lock for levering av
ferdig ensilasje.

5 m3 isolert kverntank

5m3 isolert kverntank med varmetrader for bruk i arktiske omrader. Neddykket
13,5kW kvernpump med starteskap. 500l trakt med luker og mulighet for etter-
montering av grovkvern DFC-20.

3 m3 kverntank med grovkvern og plata

3ms3 kverntank med DFC-20 grovkvern og neddykket 13,5 kW kvernpumpe. Trans-
portabel med Igftegrer for bruk pa flate, bat og land. Stor kapasitet for levering til
ekstern lagertank.
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Nivaovervakning

Bade pa sjg- og landbaserte anlegg vil det i noen tilfeller veere hensiktse-
messig & overvake nivaet i ulike tanker. Noen ganger for direkte avlesning
on site eller andre ganger for produksjonsplanlegging eller alarmsystemer.
Vi i ScaleAQ tilpasser nivaovervakning spesifikt for ditt anlegg. Som stan-
dard bruker vi Vegabar 28 trykkpressostat og Vegadis 845 som display og
controller.

Technical data

Measuring ranges
Smallest measuring range
Deviation

Output signal

Process fitting

Process temperature

Trykkpressostat for nivaovervakning - VEGABAR 28

Application area

The VEGABAR 28 is a universally applicable pressure sensor with switching function
and ceramic measuring cell. It is used for measuring gases, vapours and liquids.
Even with high requirements for robustness and hygiene, the device records the
measured values with high accuracy. The optional universal connection for hygiene
adapters reduces the installation effort and stockkeeping.

Your benefit

High plant availability through maximum over-
load and vacuum resistance of the ceramic
measuring cell

Coloured 360° status indication

Convenient wireless setup and diagnostics
with smartphone via Bluetooth

Easy integration into control systems due to a
variety of connection technologies

Function

The heart of the pressure transmitter is the pres-
sure measuring cell transforming the pressure
into an electrical signal. This pressure-dependent
signal is convereted by the integrated electronics
into a standardized output signal. Sensor element
with VEGABAR 28 is the ceramic CERTEC® mea-
suring cell with excellent long-term stability and
high overload resistance.

-1 ...+60 bar/-100 ... +6000 kPa (-14.5 ... + | SIP process temperature
870 psig)

+0.1 bar/+10 kPa (x1.45 psig) Ambient, storage and
transport temperature

<0.3% Bluetooth standard

4 ..20 mA Effective range Bluetooth typ.

Thread from GY%, ¥4 NPT, hygienic fittings Operating voltage
from DN 25

-40 ... +130°C (-40 ... +266°F) Protection rating

—leppppprl

+150°C (+302°F) with brief vapour
stratification

-40 ... +70°C (-40° ... +140°F)

Bluetooth 5.0 (downward compatible to
Bluetooth 4.0 LE)

25m (82 ft)
12..35VDC

Up to IP66/68 (0.5 bar) or IP66/67/69
acc. to EN 60529/IEC 529, up to Type 6P
NEMA/UL 50E
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Display for nivdovervdkning - VEGAMET 841

Display for nivaovervakning. Muliggjer avlesning pa display, signal til overordnet system eller alarmanlegg.

Application area

The VEGAMET 841 controller feeds the connected 4 ... 20 mA
sensor, processes the measured values and displays them. A
large display for data visualisation is integrated in the housing
designed for rough field conditions. It enables simple imple-
mentation of pump controls, flow measurements on open
channels and weirs and totalizers. With the VEGAMET 841, lim-
it values can be reliably monitored and relays can be switched,
e.g. for an overfill protection according to WHG. Due to its
various possibilities it is suitable for many industrial branches.

Your benefit

. Easy-to-read display from a distance, even in sunlight and darkness
«  Complex programming of control tasks is no longer necessary
«  Simple and reliable commissioning and diagnosis of the measuring points via smartphone

e

Technical data

Operating voltage

— Nominal voltage AC
— Nominal voltage DC
Power consumption

Sensor input

Number of sensors

Type of input (selectable)

— Active input

— Passive input

Measured value transmission
-4 .20 mA

Terminal voltage

Relay output
Quantity

Switching voltage
Switching current
Breaking capacity

Current output
Quantity
Range

Max. load

32

100 ... 230 V (-15%, +10%) 50/60 Hz
24 ...65V (-15%, +10%)
max. 11 VA; 3W

1x4 .20 mA

Sensor supply through VEGAMET 841
Sensor has an own voltage supply

analogue for 4 ... 20 mA sensors
27 .22V at4 .20 mA

3 x operating relay, one can be
configured as a fail safe relay

max. 250 V AC/60 V DC

max. 1A AC (cos phi>0.9), 1A DC

min. 50mW, max. 250 VA, max. 40 W DC
(with U <40 V DC)

1 x output
0/4 ... 20 mA, 20 ... 0/4 mA
500 Q

Bluetooth interface
Bluetooth standard

Indicators

Measured value indication

— Graphic-capable LC display,
with lighting

— Adjustment elements

Ambient conditions
Ambient temperature
— Instrument in general
— Display (readability)

Electrical protective measures
Protection rating

Bluetooth 5.0 (downward
compatible to Bluetooth 4.0 LE)

89 x b6 mm, digital and quasi-
analogue display
4 x keys for menu adjustment

-40 ... +60°C (-40 ... +140°F)
-20 ... +60°C (-4 ... +140°F)

IPtt/67 acc. to IEC 60529, Type 4X
acc. to UL 50
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